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- Demoprojekt [ 1]
48249 Diilmen IHR [ 1]
FIRMENLOGO 'l'::

Projektlibersicht - Demoprojekt

Ausgelegte Produkte

Trinkwassererwarmer: KTS Frischwasserstation (M/L) PRO,
Volledelstahl, Einzelgerdat M, 75 |/min

Energiespeicher: 1 x KTS ThermoTank S,
Heizungspufferspeicher PN 6, 1000 |

Prinzipskizze
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Berechnungsgrundlagen

Spitzenvolumenstrom: 0,48 /s
Zirkulationsvolumenstrom: 2620 1/h
Leistung Warmeerzeuger: 19 kW
Vorlauftemperatur: 70 °C
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- Demoprojekt [ 1]
48249 Diilmen IHR [ 1]
FIRMENLOGO 'l'::

Bedarfsprofile nach Referenzobjekt

Bedarfsprofil nach Referenzobjekt: Wohngebadude
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Bezugsgrolle Wohnungen
Anzahl 8 Wohnungen
Spezifischer Bedarf 144,7 |/(Wohnungen * d)
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- Demoprojekt [ 1]
48249 Diilmen IHR [ 1]
FIRMENLOGO 'l'::

Zirkulationsprofile
Zirkulationsprofil (2620 I/h)

PWH Leistungsbedarf in kW
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- Demoprojekt

48249 Diilmen

Berechnungsvorgaben

Trinkwasser

PWC Temperatur:

PWH Temperatur:

PWH-C Temperatur:
Spreizung (PWH / PWH-C):
PWH-C Volumenstrom:

PWH Spitzenvolumenstrom:

Heizkreis

Werkstoff der Rohrleitungen:

Summe Rohrlange im Vor- und Ricklauf:
Summe Winkel im Vor- und Rucklauf:

Dreiwegeventil zur temperaturabhingigen Einspeisung:

Warmeerzeuger

Verflgbare Leistung flr die Warmwasserbereitung:
Vorlauftemperatur:

Vorlauftemperatur im Desinfektionsfall:

IHR |34
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10°C
60 °C
55°C
5K
2620 1/h
0,48 /s

DIN EN 1057 - Kupfer
10m
8

v

19 kw
70°C
90 °C
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- Demoprojekt

48249 Diilmen

Summenlinie

Leistung / Volumenstrome

Max. Leistung der Frischwasserstation(en):

Bedarfsspitze aus Summenlinie:
Uhrzeit Spitzenleistung:
Volumenstrom (PWH / PWH-C):

137 kW
99 kW
14:08 Uhr
63 |/min

T
FIRMENLOGO Bt
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- Demoprojekt [ 1]
48249 Diilmen IHR [ 1]
FIRMENLOGO 'l'::

Pumpenauslegung

Ausgelegte Produkte
Pumpentyp: 1 x Integrierte Pumpe

Maximal mogliche Leistung

Volumenstrom: 4241 1/h
Druckverlust Rohrnetz: 192 hPa
Druckverlust Gerat: 402 hPa
Druckverlust Gesamt: 595 hPa
Betriebspunkt

Volumenstrom: 2967 I/h
Druckverlust Rohrnetz: 94 hPa
Druckverlust Gerat: 230 hPa
Druckverlust Gesamt: 324 hPa
Diagramm

1 x Integrierte Pumpe
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Seite 6 von 9



- Demoprojekt

48249 Dilmen

Energiespeicher

Ausgelegte Produkte

Energiespeicher:

Eigenschaften Thermotank

Gesamtes Volumen:
Bedarfsvolumen:
Volumen Schalthysterese:
Ricklaufpuffervolumen:
Volumen Klépperboden:
Fihlerabstand S4:
Fuhlerabstand S5:
Bauhohe:

Kippmals:

Durchmesser:

Anordnung der Temperaturfihler

Bedarfsvolumen

Volumen Schalthysterese

Riicklaufpuffervolumen

1 x KTS ThermoTank S,
Heizungspufferspeicher PN 6, 1000 |

1000 |

461 |

3231

138 1 (14 %)
78 |

1463 mm
795 mm
2215 mm
2250 mm
790 mm

1463
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- Demoprojekt

48249 Diilmen

Berechnungsergebnisse

Schaubild

IHR |34
innn
FIRMENLOGO |4

Sekundarkreis Primarkreis

—

Heizkreis

A

[

Sekundarkreis

Tageswasserbedarf:
Bedarfsspitze aus Summenlinie:
Vs nach DIN 1988-300:
Durchfluss (PWH + PWH-C):
Maximale Entnahme:

Mischtemperatur PWC / PWH-C:

PWH-Temperatur bei Spitzendurchfluss DIN 1988-300:

Druckverlust bei Spitzendurchfluss DIN 1988-300:
Druckverlust im Zirkulationsfall:

Kumulierte Entnahmedauer:

Primarkreis

Leistung der Frischwasserstation(en):
Volumenstrom:

Druckverlust:

Temperaturspreizung:
Racklauftemperatur im Spitzenlastfall:
Racklauftemperatur im Tagesmittelwert:
Racklauftemperatur im Zirkulationsfall:
Nennweite:

Kapazitat Speicher:

Leistungsreserve:

427 kWh/d
99 kW

29 |/min
63 I/min
84 1/min
37°C

60 °C

141 hPa
210 hPa
406 min

99 kW

2967 1/h

324 hPa

29 K (berechnet)
43°C

50 °C

55°C

DN 32

26 kWh

28 %

(0,48 1/s)

(max. 137 kW)
(max. 4241 1/h)
(max. 595 hPa)
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- Demoprojekt [ 1]
48249 Diilmen IHR [ 1]
FIRMENLOGO 'l'::

Heizungskreis

Vorlauftemperatur des Warmeerzeugers: 70 °C

Leistung des Warmeerzeugers: 19 kW
Taktungen des Warmeerzeugers: 23 mal pro Tag
Nachladezeit des Warmeerzeugers: 432 min
Langste Einzelladung: 25 min
Spreizung im Spitzenfall: 29K
Volumenstrom: 557 1/h
Energieverbrauch zur Trinkwassererwarmung: 67 kWh/d
Energieverbrauch zur Zirkulationsrickerwarmung: 360 kWh/d
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